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4°% QUEM SOMOS?

N6s da Projeluz Iluminagao somos uma industria tecnolégica que atua a
mais de 25 anos com exceléncia em desenvolvimento e solucdes em llumi-
nacao para o mercado publico e privado, nacional e internacional.

T‘ O QUE TEMOS?

Em nossa planta temos equipe técnica, laboratorio tecnoldgico, e uma
completa estrutura em metal mecanica que nos possibilita desenvolver ili-
mitadas possibilidades de solu¢ées em iluminacao para o mercado, inclu-
sive desenvolvimento de solucdes sob demanda para melhor atender as
necessidades dos clientes. Com toda nossa estrutura e know-how nos pos-
sibilitou registros no INPI de propriedade industrial em nosso produtos.

'] QUAL O NOSSO DIFERENCIAL?

Todas nossas solucdes em iluminacao em led e com lampadas convencio-
nais foram desenvolvidas com design exclusivo projetadas primando por
robustez e durabilidade dos produtos, principio este, que consolidou a
marca no mercado.
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PROTECAO LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
IPE6/IKO8 22.500 A 30.000 5 ANOS 3000/4000/5000K 150 A 200W

CONCEITO

As luminarias ornamentais da linha PJLED 01 oferecem uma distribuicao de luz
excepcional, superando os padrbes de mercado. Além disso, apresentam um
design inovador e futurista. As luminarias ornamentais da linha PJLED 01 sao
versateis, de facil instalacao e tém um design Unico no mercado. Sao uma esco-
Iha ideal para a iluminacao de estacionamentos, areas a beira-mar, pracas, par-
gues, canteiros centrais e outras aplicacdes publicas.

APLICACOES

PRACAS ROTATORIAS

CANTEIROS
CENTRAIS
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INFORMACOES TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA 150w | 180w | 200w
TENSAO DE OPERACAO 110 A 277 VOLTS

FLUXO LUMINOSO 22500 lumens 27000 lumens 30000 lumens
EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA 150Im/W (£10%)| 150Im/W (£10%)| 150Im/W (£10%)
EXPECTATIVA DE VIDA 102.000 HORAS
TEMPERATURA DE COR / IRC 4000/5000 K / > 70%
PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS 1K 08

PROTECAO CONTRA UMIDADE E POEIRA IP 66

MATERIAL DE FABRICACAO DAS LENTES POLIMERO TERMORESISTENTE

COR DO PRODUTO A ESCOLHA DO CLIENTE

ALTURA DE INSTALACAO DE 4,5 A 6 METROS

GARANTIA 60 MESES

OPCIONAIS DIMERIZACAO/BASE DE CONCRETO/DPS 15KA

FOTOMETRIA / DIMENCOES
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Figura 2 - Curva de distribuigao de intensidade (isocandela)

©projeluz todos os direitos reservados

www.projeluz.com




PROTECAO LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
IPE6/IKO8 N.000 A 22.000 5 ANOS 3000/4000/5000K 80W A 150W

CONCEITO

Os Difusores Republicanos em LED sao uma solucao elegante e eficaz para ilu-
minacao em ambientes historicos .apresentam um design sofisticado e retro,

uexroporciona uma sensac¢ao de pertencimento aos locais onde sao instala-
gos |ém disso, eles garantem alta eficiéncia luminosa e Suas lentes proporcio-
nlam uma distribuicao de luz excepcional, mesmo quando instalados a baixas
alturas .

APLICACOES

PRACAS ROTATORIAS

CANTEIROS
CENTRAIS

www.projeluz.com




INFORMACOES TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA 80w | 100w | 150w
TENSAO DE OPERAGAQ DE 110 A 277V

FLUXO LUMINOSO 11220lum | 15500lum | 21000lum
EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA 150Im/w | 155Im/w | 140Im/w
EXPECTATIVA DE VIDA 102.000 HORAS
TEMPERATURA DE COR/ IRC 3000/4000/5000 K / > 70%
PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS IK 08

PROTECAO CONTRA UMIDADE E POEIRA IP 66

MATERIAL DE FABRICACAO DAS LENTES POLIMERO TERMORESISTENTE
COR DO PRODUTO A ESCOLHA DO CLIENTE
ALTURA DE INSTALACAQ DE 2,60 A7 METROS
GARANTIA 60 MESES

OPCIONAIS DIMERIZACAO AUTOMATICA/ DPS 15 KA

FOTOMETRIA / DIMENCOES

{000 0000000m

Oprojeluz todos os direitos reservados
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As luminarias prtc led sao a es-
colha perfeita pra iluminacao
de lugares sofisticados e
retrés, perfeitos para pracas,
rotatorias, canteiros centrais,
patios, decoracao de ambien-
tes hitoricos e entre outros...




T A

O esquema de fixacdo pode ser
personalizado para se adequar
aos diferentes padrbes de
postes existentes, com opc¢odes
de 1, 2, 3 e 5 difusores. Fabrica-
dos em aluminio, esses difuso-
res também oferecem opcodes
de ornamentos, como meda-
Ihas, pinaculos e cintas, adicio-
nando um toque especial ao
seu design.

©projeluz todos os direitos reservados
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PROTECAO LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
IPEG/IKO8 1975 A 16.500 5 ANOS 5000K 55 A NOW

CONCEITO

Seu design inovador inclui um sistema de articulacao retratil gue permite a ins-

talacao abaixo das copas das arvores.Isso evita a necessidade de podas frequen-
tes e elimina possiveis pontos de sombra nas ruas. Além disso, essas luminarias
sao projetadas para serem instaladas diretamente nos postes, eliminando a ne-
cessidade de bracos de extensores. Isso nao apenas torna o projeto mais econé6-
mico, mas também mais sustentavel

APLICACOES

CICLOVIAS

www.projeluz.com




INFORMACOES TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA 55w | 70w | sow 110W
TENSAO DE OPERACAO 110 A 277 VOLTS

FLUXO |_U|\/||NOSO 7975 lumens 10850 lumens | 12000 lumens | 16500lumens
EF|CAC|A LUIV”NOSA DA LUM|NAR|A 145Im/W (+10%) [155Im/W (+10%) 150Im/W (+10%)150lm/W (110%)
EXPECTATIVA DE VIDA 102.000 HORAS
TEMPERATURA DE COR / IRC 4000k / 5000 K /> 70%
PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS IK'08

PROTECAO CONTRA UMIDADE E POEIRA IP 66

MATERIAL DE FABRICACAO DAS LENTES POLIMERO TERMORESISTENTE
COR DO PRODUTO A ESCOLHA DO CLIENTE
ALTURA DE INSTALACAO DE 4 A6 METROS

GARANTIA 60 MESES
OPCIONAIS DIMERIZACAO/DPS 15KA

FOTOMETRIA / DIMENCOES

Foto 5 - Curva de distribu de intensidade luminosa
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Foto 6 - Curva de intensidade méxima para cada angulo C Oprojeluz todos os direitos reservados
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PJLED 04 se destaca
pelos seus diferenciais,

oque a torna uUnica no
mercado
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no momento em que a lu-
minaria sofre algum impac-
to, ela se devia para a late-

ral, para apos esse processo
voltar a posicao original

©projeluz todos os



além de terem esse so-
fisticado sistema
contam com certifica-
cao IP 66 e IK08

As PJLED 04 sao a esco-
Iha perfeita para ilumi-
nacao de locais muito ar-
borizados, além de ofe-
recer grande eficiéncia e
custo beneficio




PISTA DE CAMINHADA

PROTECAO LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
IPE6/IKO8 16.500 5 ANOS 3000/4000/5000K 55W ANowW

CONCEITO

Seu design inovador inclui um sistema de articulacao retratil gue permite a ins-

talacao abaixo das copas das arvores.lsso evita a necessidade de podas frequen-
tes e elimina possiveis pontos de sombra nas ruas. Além disso, essas luminarias
sao projetadas para serem instaladas diretamente nos postes, eliminando a ne-
cessidade de bragos de suporte. Isso nao apenas torna o projeto mais econdmi-
co, mas também mais sustentavel.

APLICACOES
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INFORMACOES

TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA

55w | 70w | sow 110W

TENSAO DE OPERACAO

110 A 277 VOLTS

FLUXO LUMINOSO

7975 lumens | 10850 lumens | 12000 lumens | 16500lumens

EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA

145Im/W (+10%) [155Im/W (+10%) 150Im/W (£10%)150Im/W (ﬂo%)

EXPECTATIVA DE VIDA

102.000 HORAS

TEMPERATURA DE COR / IRC

4000k / 5000 K /> 70%

PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS

IK 08

PROTECAO CONTRA UMIDADE E POEIRA

IP 66

MATERIAL DE FABRICACAQ DAS LENTES

POLIMERO TERMORESISTENTE

COR DO PRODUTO

A ESCOLHA DO CLIENTE

ALTURA DE INSTALACAO

DE 4 A6 METROS

GARANTIA

60 MESES

OPCIONAIS

DIMERIZACAO/DPS 15KA

FOTOMETRIA / DIMENCOES

Figura 2 - Curva de distribuigZo de intensidade (isocandela)

«projeluz todos os direitos reservados
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SUPER LUMINARIA

PROTECAO LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
IPE6/IKO8 55550 A 301.600 5 ANOS HO00/5000K 3S0W A 2080W

CONCEITO

A linha de super luminarias da preluz sao as melhores opc¢oes para a iluminacao
de grandes pracas, estacionamentos, patios grandes rotatérias e etc.. conta com
uma grande exclusividade ja que elas sao Unicas no mercado, ela também
conta com suporte 3,4, 6,8, 10 e 16 pétalas, a escolha da quantidade de pétalas
ira depender do tamanho do local a ser iluminado

APLICACOES

PRACAS ROTATORIAS

CANTEIROS
CENTRAIS

www.projeluz.com




INFORMACOES

TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA

390W | 780W | 1300W | 2080W

TENSAO DE OPERACAO

110 A 277 VOLTS

FLUXO LUMINOSO

56550 lumens | 113100 lumens | 188500 lumens | 301600 lumens

EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA

145Im/W (£10%) [145Im/W (£10%) 145Im/W (£10%)|145Im/W (ﬂo%)

EXPECTATIVA DE VIDA

88.000 HORAS

TEMPERATURA DE COR / IRC

4000k / 5000 K /> 70%

PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS

IK 08

PROTECAO CONTRA UMIDADE E POEIRA

IP 66

MATERIAL DE FABRICACAQ DAS LENTES

POLIMERO TERMORESISTENTE

COR DO PRODUTO

A ESCOLHA DO CLIENTE

ALTURA DE INSTALACAO

DE 6 A 20 METROS

GARANTIA

60 MESES

OPCIONAIS

DIMERIZACAO/DPS 15 KA

DIMENCOES

3 MODULOS DE 130W

6 MODULOS DE 130W

©projeluz todos os direitos reservados

www.projeluz.com




NIOBIO LED

PROTECAO LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
IPE6E/IKO8 71100 A 35.640 5 ANOS HOO00/5000K 55W A 220W

CONCEITO

Seu design moderno e arrojado, contempla um eficiente sistema de dissipacao de
calor, prolongando a vida util do conjunto além dos parametros estabelecidos nas
normas atuais. Podem ser dimerizadas automaticamente, dispensando o uso de
dimmers analdgicos, além de estarem sempre prontas para Telegestao.As lumina-
rias publicas em LED Niobio linha ouro sao indicadas para aplicacdes em ruas, ave-
nidas, rodovias, estacionamentos, entre outros

APLICACOES

CICLOVIAS

www.projeluz.com




INFORMACOES TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA ssw | 7ow | 8ow [ 110w | 130w [150W [200W |220W
TENSAO DE OPERACAO DE 110 A 277V

FLUXO LUMINOSO 7700 lumens| 10850 lumens | 12800 lumens | 16500 lumens | 18850 lumens | 23250 lumens | 30000 lumens | 35640 lumens
EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA(10% |140Im/W |155Im/W | 160Im/W| 150Im/W/| 145Im/W [155Im/W | 150Im/W [162Im/W
EXPECTATIVA DE VIDA 102.000HORAS 80.000HORAS 102.000HORAS
TEMPERATURA DE COR / IRC 4000/5000 K / > 70%

PROTECAO CONTRA IMPACTOS MECANICOS IK 08

PROTECAO CONTRA UMIDADE E POEIRA IP 66

MATERIAL DE FABRICA(;AO DAS LENTES POLIMERO TERMORESISTENTE

COR DO PRODUTO A ESCOLHA DO CLIENTE

ALTURA DE INSTALACAO DE5A16 METROS

GARANTIA 60 MESES
OPCIONAIS DIMERIZACAO POR TIMER/ 1-10V / DPS 15 KA

FOTOMETRIA /| DIMENCOES
sow _________JSowATIOW M 150W |
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Figura 8 - Curva de intensidade maxima para cada angulo C (69984-3). Oprojeluz todos os direitos reservados
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LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA:
1975 A 23.925 3 ANOS HOO00/5000K 55W A 165W

CONCEITO

As luminarias da linha High Bay com tecnologia LED apresentam um sistema mo-
dular que simplifica a manutencao e oferece um desempenho excepcional, tornan-
do-as versatels para uso em ambientes industriais e comerciais. Com um design
moderno e resisténcia mecanica de alto padrao, essas luminarias se destacam pela
facilidade de instalacao. Com uma variedade de opcdes de 6ticas disponiveis.

APLICACOES
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ARMAZEM GINASIOS
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INFORMACOES TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA S55W | 110W | 165W
TENSAO DE OPERACAO 220 a 240 VOLTS

FLUXO LUMINOSO 7975lumens 15950lumens | 23925lumens
EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA 145Im/w 145Im/w 145Im/w
EXPECTATIVA DE VIDA L80> 102.000 HORAS
TEMPERATURA DE COR / IRC 4000/5000 K /> 70%

MATERIAL DE FABRICACAO DAS LENTES POLIMERO TERMORESISTENTE

COR DO PRODUTO A ESCOLHA DO CLIENTE

ALTURA DE INSTALACAO 5A 11 METROS

GARANTIA 36 MESES
OPCIONAIS PLUS GARANTIA ESTENDIDA

FOTOMETRIA / DIMENCOES
30 GRAUS 90 GRAUS

Oprojeluz todos os direitos reservados
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LUMENS: GARANTIA: TEMPERATURA DE COR: POTENCIA
3.900 A 10.800 3 ANOS 3000/4000/5S000K 26W A 12W

CONCEITO

As luminarias LED da linha Linear proporcionam uma iluminacao natural e unifor-
me, sendo ideais para aplicacées em lojas de varejo, supermercados, armazeéns,
centros de distribuicao, areas industriais e outros espans que exigem uma ilumi-

nacao de alta qualidade. Elas incorporam tecnologia LED de alto padrao, com um
in I|ce de reproducao de cor superior a 80%, tornando-as ideais para uso profissio-
nal.

APLICACOES

TEMPLOS POSTOS DE
RELIGIOSOS GASOLINA

ESCRITORIOS SUPERMERCADOS

www.projeluz.com




INFORMACOES TECNICAS

POTENCIA DO SISTEMA

26w ERY

TENSAO DE OPERACAO

220 a 240 VOLTS

FLUXO LUMINOSO

3900lumens 5400lumens 10800lumens

EFICACIA LUMINOSA DA LUMINARIA

150Im/w 150Im/w 150Im/w

EXPECTATIVA DE VIDA

L70> 50.000 HORAS

TEMPERATURA DE COR / IRC

3000K/4000K/5000 K > 70%

FATOR POTENCIA

>92%

OPCOES DE OTICA

30°/60°/90°/110° / DIFUSA

PROTECAO CONTRA ACAO DO TEMPO

PINTURA POLIESTER

COR DO PRODUTO

A ESCOLHA DO CLIENTE

ALTURA DE INSTALAGAO

3 A 11 METROS

GARANTIA

36 MESES

OPCIONAIS

PLUS GARANTIA ESTENDIDA

FOTOMETRIAFOTOMETRIA /

DIMENCOES

90 GRAUS: wide
| (cd/kIm)

00°-180° 090°-270°

00°-180° 090°-270°

| (cd/klm)
R T°
G
1 X
o’
00°-180° O90°-270°

EMBUTIR 38W COM MOLDURA 750MM

EMBUTIR 38W

E

Oprojeluz todos os direitos reservados
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